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Opis przedmiotu zamówienia 

Bezpieczne przejścia dla pieszych – zero wypadków 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w terenie tzw. Aktywnych Przejść dla Pieszych zasilanych z sieci 

energetycznej, na ulicach miasta Koszalina 

Wszystkie przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drogach dwujezdniowych dwupasowych  

o nawierzchni bitumicznej, szerokości każdej jezdni wynosi 7,0 m. Aktualnie istnieją wyznaczone 

przejścia dla pieszych w podanych poniżej lokalizacjach, w której mają zostać wykonane aktywne 

przejścia dla pieszych. Przejścia dla pieszych oznakowane są znakiem D-6 „przejście dla pieszych” oraz 

znakiem P-10 „linia przejścia dla pieszych”.  

   

 Przejścia dla pieszych znajdują się  na terenie miasta Koszalin w następujących lokalizacjach: 

 ul. Juliana Fałata (droga krajowa nr 6 dz. nr 26/1 obręb 0018) – przejście dla pieszych przy ZUS;  

 ul. Jana Pawła II (droga powiatowa nr P5510Z działka nr 17 obręb 0016) – przejście dla pieszych 

przy kościele św. Ducha; 

 ul. Władysława IV (droga wojewódzka nr W167 działka nr 1 obręb 0016) – przejście dla pieszych 

na wysokości sklepu NETTO; 

 ul. Zwycięstwa (droga powiatowa nr P5547Z działka nr 1/7 obręb 0021) – przejście dla pieszych 

wysokości Katedry pw. Niepokalanego Poczęcie NMP. 

 

Zadaniem Wykonawcy jest: 

Realizacja w terenie Aktywnych Przejść dla Pieszych na podstawie dokumentacji technicznej oraz 

wszystkich innych elementów organizacji ruchu wskazanych w zatwierdzonym przez zarządzającego 

ruchem m. Koszalina projekcie stałej organizacji ruchu. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia to: od dnia podpisania umowy do 14.12.2020 r.   

I. WARUNKI REALIZACJI: 

1. Oferent zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia 

na każdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych  

i rozwiazywaniu trudności. 

2. Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać każde wykonane „Aktywne przejście” niezwłocznie do 

odbioru  – taka czynność zakończona jest spisaniem protokołu odbioru technicznego dla danej 

lokalizacji.  

4. Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej powinno odbyć się wyłącznie w obecności lub za 

zgodą konserwatora urządzeń oświetleniowych. Odbiory techniczne powinny odbywać się 

wyłącznie w obecności pracownika ZDiT w Koszalinie  

5. Konieczność wykonania przyłącza do słupa energetycznego wymaga wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej. 

6. Ustawienie znaków drogowych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

III. NADZÓR AUTORSKI 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie, 

2. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej. 

 

IV. MONTAŻ AKTYWNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH. 

Aktywne przejścia dla pieszych składają się z elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, a w szczególności w zależności od lokalizacji powinny zawierać: 

Aktywne przejścia dla pieszych składają się z elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, a w szczególności w zależności od lokalizacji powinny zawierać: 

 ul. Jana Pawła II (droga powiatowa nr P5510Z działka nr 17 obręb 0016) – przejście dla pieszych 

przy kościele św. Ducha; 

1) wbudowany inteligentny system identyfikacji pieszych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu 

się pieszego (lub rowerzysty w przypadku przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi) 

do przejścia (przejazdu rowerowego) – system powiadamia kierowcę o pieszym (lub 

rowerzyście) znajdującym się w odległości min. 1m od przejścia dla pieszych (lub przejazdu 

rowerowego)  

i podtrzymującego działanie systemu ostrzegawczego przez całą obecność pieszego 

(rowerzysty) na przejściu (przejeździe rowerowym). System powinien zaprzestać działania po 

zejściu pieszego (rowerzysty) z przejścia dla pieszych (przejazdu rowerowego). Działanie 

urządzeń aktywnego przejścia nie może być podtrzymywane po zejściu pieszego przez ruch 

pojazdów (samochodów osobowych, ciężarowych, tramwajów, autobusów itp.). 

2) Punktowe elementy świetlne instalowane na jezdni przed linią P-10  (po 7 szt. od stron 

najazdowych) 

3) Znaki D-6 „przejście dla pieszych” wraz z lampami ostrzegawczymi (LED) – 4 sztuki, 

4) Znaki poziome wykonane w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej gładkiej: 

 P-10 „przejście dla pieszych” – wykonane w kolorze biało-czerwonym 

 P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” – wykonane z obu stron 

przejścia dla pieszych od strony najazdowej.  

5) Szafę sterowniczą wraz ze sterownikiem, który nadzorować będzie pracę lamp 

ostrzegawczych przejścia dla pieszych, czujników ruchu, zegara. 

6) Specjalną nawierzchnię antypoślizgową przed przejściem dla pieszych, która powoduje 

skrócenia drogi hamowania pojazdu (do 30%) o długości 20 metrów.  

 

 ul. Władysława IV (droga wojewódzka nr W167 działka nr 1 obręb 0016) – przejście dla pieszych 

na wysokości sklepu NETTO; 

1) wbudowany inteligentny system identyfikacji pieszych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu 

się pieszego (lub rowerzysty w przypadku przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi) 

do przejścia (przejazdu rowerowego) – system powiadamia kierowcę o pieszym (lub 

rowerzyście) znajdującym się w odległości min. 1m od przejścia dla pieszych (lub przejazdu 

rowerowego) i podtrzymującego działanie systemu ostrzegawczego przez całą obecność 

pieszego (rowerzysty) na przejściu (przejeździe rowerowym). System powinien zaprzestać 

działania po zejściu pieszego (rowerzysty) z przejścia dla pieszych (przejazdu rowerowego). 

Działanie urządzeń aktywnego przejścia nie może być podtrzymywane po zejściu pieszego 

przez ruch pojazdów (samochodów osobowych, ciężarowych, tramwajów, autobusów itp.). 
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2) Punktowe elementy świetlne instalowane na jezdni przed linią P-10  (po 7 szt. od stron 

najazdowych) 

3) Znaki D-6 „przejście dla pieszych” wraz z lampami ostrzegawczymi (LED) – 4 sztuki  

4) Znaki poziome wykonane w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej gładkiej: 

 P-10 „przejście dla pieszych” – wykonane  w kolorze białym 

 P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” – wykonane z jednej 

strony przejścia dla pieszych  

5) Szafę sterowniczą wraz ze sterownikiem, który nadzorować będzie pracę lamp 

ostrzegawczych przejścia dla pieszych, czujników ruchu, zegara. 

 

 

 ul. Juliana Fałata (droga krajowa nr 6 dz. nr 26/1 obręb 0018) – przejście dla pieszych przy ZUS: 

1) wbudowany inteligentny system identyfikacji pieszych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu 

się pieszego (lub rowerzysty w przypadku przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi) 

do przejścia (przejazdu rowerowego) – system powiadamia kierowcę o pieszym (lub 

rowerzyście) znajdującym się w odległości min. 1m od przejścia dla pieszych (lub przejazdu 

rowerowego)  

i podtrzymującego działanie systemu ostrzegawczego przez całą obecność pieszego 

(rowerzysty) na przejściu (przejeździe rowerowym). System powinien zaprzestać działania po 

zejściu pieszego (rowerzysty) z przejścia dla pieszych (przejazdu rowerowego). Działanie 

urządzeń aktywnego przejścia nie może być podtrzymywane po zejściu pieszego przez ruch 

pojazdów (samochodów osobowych, ciężarowych, tramwajów, autobusów itp.). 

2) Punktowe elementy świetlne instalowane na jezdni przed linią P-10  (po 7 szt. od strony 

najazdowej) 

3) Znaki D-6 „przejście dla pieszych” wraz z lampami ostrzegawczymi (LED) – 4 sztuki, 

4) Znaki poziome wykonane w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej gładkiej: 

 P-10 „przejście dla pieszych” – wykonane w kolorze białym 

 P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” – wykonane z obu 

stron przejścia dla pieszych od strony najazdowej.  

5) Szafę sterowniczą wraz ze sterownikiem, który nadzorować będzie pracę lamp 

ostrzegawczych przejścia dla pieszych, czujników ruchu, zegara. 

6) Specjalną nawierzchnię antypoślizgową przed przejściem dla pieszych, która powoduje 

skrócenia drogi hamowania pojazdu (do 30%)  o długości 20 metrów.  

7) Doświetlenie przejścia oprawami oświetleniowymi 

 

 ul. Zwycięstwa (droga powiatowa nr P5547Z działka nr 1/7 obręb 0021) – przejście dla pieszych 

wysokości Katedry pw. Niepokalanego Poczęcie NMP. 

1) wbudowany inteligentny system identyfikacji pieszych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu 

się pieszego (lub rowerzysty w przypadku przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi) 

do przejścia (przejazdu rowerowego) – system powiadamia kierowcę o pieszym (lub 

rowerzyście) znajdującym się w odległości min. 1m od przejścia dla pieszych (lub przejazdu 

rowerowego) i podtrzymującego działanie systemu ostrzegawczego przez całą obecność 

pieszego (rowerzysty) na przejściu (przejeździe rowerowym). System powinien zaprzestać 

działania po zejściu pieszego (rowerzysty) z przejścia dla pieszych (przejazdu rowerowego). 

Działanie urządzeń aktywnego przejścia nie może być podtrzymywane po zejściu pieszego 

przez ruch pojazdów (samochodów osobowych, ciężarowych, tramwajów, autobusów itp.). 

2) Punktowe elementy świetlne instalowane na jezdni przed linią P-10  (po 7 szt. od stron 

najazdowych) 

3) Znaki D-6 „przejście dla pieszych” wraz z lampami ostrzegawczymi (LED) -4 sztuki 

4) Znaki poziome wykonane w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej gładkiej: 
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 P-10 „przejście dla pieszych” – wykonane  w kolorze białym 

 P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” – wykonane z obu 

stron przejścia dla pieszych 

5) Szafę sterowniczą wraz ze sterownikiem, który nadzorować będzie pracę lamp 

ostrzegawczych przejścia dla pieszych, czujników ruchu, zegara. 

6) Doświetlenie przejścia oprawami oświetleniowymi 

Wykonawca ma za zadanie ustawić znaki pionowe D-6 z lampą ostrzegawczą, zamontować aktywne 

punktowe elementy odblaskowe LED, zamontować czujniki ruchu identyfikujące przechodnia 

(rowerzystę), wykonać montaż szafy sterującej, wykonać ułożenie kabli zasilających szafę, wykonać przed 

przejściem dla pieszych system antypoślizgowy w kolorze szarym. 

Wszystkie wymienione elementy Wykonawca ma wykonać ściśle wg. Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej stanowiącej integralną część SIWZ. 

V. MATERIAŁY 

Oznakowanie pionowe 

Wszystkie elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu winny spełniać wymogi 

określone w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (załącznik do nr 220 Dz. U. 

poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ze zmianami). 

Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania pionowego: 

TARCZA ZNAKU: 

a) Tarcza znaku musi być wykonana z blachy ocynkowanej grubości ≠1.25 mm z podwójnie giętą 

krawędzią, tylna strona znaku musi posiadać profile do jego zamocowania. 

b) Tarcza znaku musi być równa, gładka bez jakichkolwiek odkształceń płaszczyzny znaku. Materiał 

musi być jednolity, bez łączeń i spawów itp. 

c) Tylna strona tarczy znaku i jej krawędzie malowane na szaro w technologii i przy użyciu 

materiałów zapewniających trwałość równorzędną trwałości lica znaku.    

d) Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza się tabliczkę znamionową wytwórcy, z datą produkcji  

i danymi dotyczącymi parametrów jakościowo technicznych, tabliczka musi być trwała, 

nieusuwalna. 

e) Znaki mocowane na słupku muszą być „zakontrowane” aby nie miały możliwości obracania się. 

LICO ZNAKU 

a) Lico znaku musi być wykonane z folii odblaskowej II generacji o gwarantowanej jakości, folia 

musi być w pełni związana z tarczą znaku przez cały okres jego używania. 

b) Powierzchnia lica musi być jednolicie równa i gładka, połączenie folii z tarczą nie może 

wykazywać żadnych niedoklejeń, pęcherzy powietrza lub rozwarstwień między licem a tarczą 

znaku. 

c) Tło znaku wykonuje się z jednego arkusza folii.  

d) Treść znaku lub tabliczki nanosi się metodą sitodruku. 

SŁUPY 

a) Słupy pod znaki wykonuje się z rur stalowych, okrągłych, ocynkowanych – Ø 60 mm lub Ø 70mm 

o grubości ścianek min. 3,3 mm,  jednolitych(nie mogą być łączone poprzez spawanie, skręcanie 

itp.). 
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b) Słupy fundamentuje się na głębokość min. 0.8 m poniżej poziomu gruntu dla jednego znaku, 

przy kolejnych znakach głębokość ta zwiększa się o 0.1 m, dotyczy to także innych konstrukcji 

wsporczych, dla których nie zaprojektowano fundamentów. 

c) Na górnych zakończeniach słupów umieszcza się plastikowe kapturki lub korki. 

Oznakowanie poziome 

a) Oznakowanie poziomie powinno charakteryzować się m.in. dobrą widocznością w ciągu całej 

doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, z 

zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania. 

b) Poziome oznakowanie dróg należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania w drogach  (Dz.U nr. 220, poz. 2181 ze zmianami). 

c) Całość oznakowania poziomego należy wykonać farbą do znakowania dróg posiadającą 

aktualna aprobatę techniczną IBDM lub innej upoważnionej do wydawania aprobat jednostki. 

Grubość warstwy farby – 0,5 mm do 0,8 mm (mierzone na mokro). 

 

     Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na  

     podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich     

     osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w projekcie  

     budowlanym polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych  

     czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

      26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest  

      zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące  

      podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

 


